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Celestial Plafond

Celestial Plafond
Celestial LED dimbar taklampe med switch som gjør det enkelt å bytte mellom 2700K (standard) og 3000K. Celestial er dimbar via fasekutt eller DALI2.
Taklampen er IP54 og kan benyttes innendørs i fuktige rom. Teknisk data er basert på 3000K..

VERSIONS

Art.No Effect
[W]

Cold Lumen
[lm]

Lumen
Output [lm]

CCT [K] Beam Angle
[°]

Lens Difuser CRI [>] Color Light
Control

Connection

101575-120-3- ddd 25 2900 2750 2700-3000K 120° Opal 80 Hvit LI, DALI2, Pu Hurtigkobling

101571-120-3- ddd 18 2100 1913 2700-3000K 120° Opal 80 Hvit LI, DALI2, Pu Hurtigkobling

101571-120-3-p 18 2100 1913 2700-3000K 120° Opal 80 Hvit Fasekutt Hurtigkobling
101570-120-3-p 12 1250 1350 2700-3000K 120° Opal 80 Hvit Fasekutt Hurtigkobling
101575-E-S-12 0-3 25 2900 2750 2700-3000K 120° Opal 80 Hvit Sensor (MW) Hurtigkobling
101575-S-120-3 25 2900 2750 2700-3000K 120° Opal 80 Hvit Sensor (MW) Hurtigkobling
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