
PRODUCT FAMILY SHEET
Ceto Fixed

Ceto Fixed
Ceto Fixed er en downlight på 15W med inntrukket lyskilde, 36° lysspredning og IP44. Ceto Fixed er det naturlige valget der man ønsker et eksklusivt
uttrykk som gir et behagelig og godt lys. Leveres med fasekutt driver.

VERSIONS

Art.No Effect
[W]

Cold Lumen
[lm]

Lumen
Output [lm]

CCT [K] Beam Angle
[°]

Lens Difuser CRI [>] Color Light
Control

Connection

28830-2-36-2 15 1500 1335 3000 36° Klar 80 Sort Faseavsnitt Hurtigkobling
28927-2-36-2 15 1100 1015 2700 Klar 90 Sort Faseavsnitt Hurtigkobling
28830-2-01-36 -3 15 1500 1426 3000 36° Klar 80 Hvit engig av dri Depending on driver

28927-2-36-3 15 1100 1015 2700 Klar 90 Hvit Faseavsnitt Hurtigkobling
28830-2-36-3 15 1500 1426 3000 36° Klar 80 Hvit Faseavsnitt Hurtigkobling
28830-2-01-36 -2 15 1500 1426 3000 36° Klar 80 Sort engig av dri Depending on driver

28830-TW-36-2
-ddd

15 900 00K-6000K 36 Klar 80 Sort DALI Hurtigkobling

28830-TW-36-3
-ddd

15 900 00K-6000K 36 Klar 80 Hvit DALI Hurtigkobling
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