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Celestial EMG Sensor 2800Im 25W 827/830 WH 120°
@350mm
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PRODUKTBESKRIVELSE
Celestial LED taklampe med Ngdlys, microwave sensor og Kelvin switch (2700K. 3timer ngdlys med selvtest. Hvit
utfgrelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE
Celestial LED dimbar taklampe med switch som gj@r det enkelt & bytte mellom 2700K (standard) og 3000K. Celestial er
dimbar via fasekutt eller DALI2. Taklampen er IP54 og kan benyttes innendgrs i fuktige rom.

SPESIFIKASJONER

Effekt (system) (W) 25
Driftspenning LED (mA) 600
Driftstemperatur (°C) 45
Lumen ut (system) (Im) 2750
Effekt (driver) (W) 25
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SPESIFIKASJONER

Konstant strgm (CC driftspenning driver) (V) 75.0

Startstrgm tid (us) 81.0

Startstrgm Imax (A) 29.4

Hgyde (produkt) (mm) 60.0

Vekt (produkt) (kg) 1.25

Diameter (produkt) (mm) 350.0

Ngdlys lumen ut (Im) 300

Ngdlys batteri P/N 6.4V 1500mAh (LifepO4)
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