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PRODUKTBESKRIVELSE

Med sin rektangulaere form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste
rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut, se tilbehgr for alternativ farge pa front ring. Sort utfgrelse.

o>

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Med sin rektangulaere form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste
rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut, se tilbehgr for alternativ farge pa front ring. Driver medfglger
ikke.

SPESIFIKASJONER

Effekt (system) (W) 2x10
Dimmefunksjon (system) Avhengig av driver
Hullmal (mm) 250x36

Lumen ut (system) (Im) 1814

Fargekode 930
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Art.no: 1111-30-2

SPESIFIKASJONER
Lyskildetype
Sokkel / Base

Cold 10 2200Im 930 30° 10x2W BK w/o driver epn0024

LED (innebygget)
N/A

Levetid (t) L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM) 3

Driftspenning LED (max tp=25) (V) 30.0

Lengde (produkt) (mm) 257.0

Bredde (produkt) (mm) 44.0

Hgyde (produkt) (mm) 52.0

Vekt (produkt) (kg) 0.7

Farge Sort

Montering Innfelt, Tak

Tilkobling (system)

LYSDISTRIBUSJON
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Total fux: 1814 Im
Maximum intensity: 4570 od
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