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PRODUKTBESKRIVELSE
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Tigrus Tiltable er en lavtbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjon. CRI>95, tiltbar 25° og IP44. Sort

utfgrelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Tigrus Tiltable er en lavtbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjon. CRI>95, tiltbar 25° og IP44. Inkludert
dimbar fasekutt driver med hurtigkobling for enkel montering.

Utsparing 76-83mm.

SPESIFIKASJONER
Effekt (system) (W)
Driftspenning LED (mA)
Hullmal (mm)

Driftstemperatur (°C)
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76-83mm
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Lumen ut (system) (Im) 550
Driftspenning LED (max tp=25) (V) 17.5
Driftspenning LED (min tp=65) (V) 12.0
Effekt (driver) (W) 9
Konstant strgm (CC driver) (mA) 367
Konstant strgm (CC driftspenning driver) (V) 26.0
Startstrgm tid (us) 100.0
Startstrgm Imax (A) 5.0
Bredde (produkt) (mm) 95.0
Hgyde (produkt) (mm) 45.0
Vekt (produkt) (kg) 0.369444444444444
Diameter (produkt) (mm) 95.0
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