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Netus 170Im 830 4° 8W Quickconnect Dark Grey

€ D[ frssfe] (4

Netus er en utendgrs vegglampe som gir et mykt og behagelig lys til alle sider, samtidig som fronten hindrer blending.
Produsert i mgrk gra formstgpt aluminium med lystemperatur pa 3000K.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse 1
Dimmefunksjon (system) Ingen
Spenning (V) 230V 50Hz
Driftspenning LED (mA) 350

Effekt (system) (W) 8

TEKNISK DATA

IK (system) IKO8

IP (system) IP65
Utendgrs Yes
Driftstemperatur (°C) -20-50
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LYSTEKNISKE DATA

Kald lumen (t=25) fra chip (Im)
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)
Fargetemperatur (CCT) (K)
Fargekode

Sokkel / Base

Linse (Diffusor)

Stralevinkel (°)
Produsentbeskrivelse (COB)
Driftspenning LED (max tp=25) (V)
Driftspenning LED (min tp=65) (V)

DRIVER / BALLAST
Produsentens driverbeskrivelse
Effekt (driver) (W)
Beskyttelsesklasse (driver)
Utgangsstrgm toleranse (%)
Strgmkrusning (%)

Startstrgm Imax (A)

DIMENSJONER

Bredde (produkt) (mm)
Hgyde (produkt) (mm)
Vekt (produkt) (kg)

MONTERING OG TILKOBLING
Bruksomrade
Montering

Tilkobling (system)

ENERGI OG GODKIJENNING
CE-merke

Energy Efficiency Class
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170
80
3000
830
N/A
Klar
4°
XRG
20.0
18.0

EBPO06CO350SHSP1
6

2

5.0

70.0

10.0

110.0
70.0
0.43

Hytte, Fasade, Generelt, Utendgrs, Bolig
Utenpaliggende, Vegg
Hurtigkobling

Yes
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B PRODUKTDATABLAD

ALTERNATIVE DRIVERE

Strgminstilling LED

LYSDISTRIBUSJON

" imrriea
—— C0/1B0,3.1

©30/210,334.4
— CEO0f240,343.7

avanacn oo awosn (£e4) eec. & dES/270,345.0

350

Ledpr::

by NORLUX

LEDPRO by NORLUX | Borgeskogen 32, 3160 Stokke, Norway | post@ledpro.no | +47 97 11 18 18 | www.ledpro.no 3



	
	

